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Marka - gwarancja spetnienia obietnicy.

,Drzwi Kompozytowe VIKKING " to gwarancja najwyzszej jakosci na pokolenia
Stworzylismy od podstaw innowacyjne kompozytowe drzwi o najwyzszej jakosci i trwatosci.

Niezaleznie od ustawowych wymogdw ochrony konsumentéw w postaci rekojmi za wady rzeczy oraz odpowiedzialnosci za niezgodnos¢
towaru z umowa - podejmujemy wyzwanie w postaci udzielenia wydtuzonej gwarancji bezusterkowej eksploatacji:

25 |at Skrzydta kompozytowe - linie ARCTIC PLUS oraz ARCTIC

20 lat Skrzydta kompozytowe - linia PREMIUM

20 Iat Oscieznice PVC, zawiasy oraz zaczepy zamkow

5 Iat Powtokilakiernicze oraz pakiety witrazowe
Zamkilistwowe oraz sprawnosc techniczna pozostatych
at ; .
komponentow drzwi
Czytelne zasady

Zapewnienie sprawnosci technicznejjest uwarunkowane:
I -wtasciwym, adekwatnym do warunkéw eksploatacjidoborem/liniidrzwiiich wyposazenia,
I -eksploatacja kompozytowychdrzwizgodniezich przeznaczeniem,
I - prawidtowym montazem drzwi przez autoryzowanych montazystéw z zastosowaniem cieptego montazu wg wytycznych producenta,
IV -dokonywaniaokresowych przegladow, regulacji oraz konserwacjiwg wytycznych producenta,
V -niezwtocznym usuwaniemew. usterek, ktore zabezpiecza przed dalszymiuszkodzeniamidrzwi,
VI -uzytkowaniemdrzwiw segmencie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, dlainnych zastosowan obowiazuje standardowa 3-letnia gwarancja.

Petna tres¢ postanowien gwarancji oraz wskazéwki w zakresie odbioru jakosciowego, prawidtowego montazu, eksploatacji oraz konserwacji dotaczamy
dokazdegowyrobuwjezykukrajuprzeznaczenia.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.




Juz nie musisz godzic sie na kompromisy!
Niewszyscy producenci potrafig spetni¢ surowe wymogiw zakresie pogodzenia
najwyzszych kryteriéw estetycznych drzwi w potaczeniu z najlepsza ochrona
Twojego domu. Stworzylismy od podstaw innowacyjne drzwi kompozytowe po
towtasnie, by spetni¢ Twoje najbardziejindywidualne oczekiwania.
Zaawansowana technologia i innowacyjne rozwiazania pozwalaja wykonac
dowolne drzwi Twoich marzen bez najmniejszych ustepstw w jakosci

i.trvva’fos’ci!
Zadne inne drzwi nie posiadaja tylu zalet, bez wad i ograniczen przynaleznych

tradycyjnym technologiom. Drzwi kompozytowe sa odporne na niekorzystne
warunki pogodowe, nie chtong wilgoci, nie koroduja i zachowuja niezmiennie
najwyzszajakosc przezdziesieciolecia.

VIKKING od lat specjalizuje sie w realizacji
najbardziejniestandardowych zamoéwien.

Uwolnijswojgkreatywnos¢ juz od progu - zacznijod zmiany drzwi.
Wybierz swoj styl, dowolne potaczenie kolorystyki i faktur powierzchni drzwi,

dobierz najwygodniejsze klamki inajpiekniejsze witraze, resztg zajmiemy sie
znajwiekszym pietyzmem.

Dla zapewnienia przejrzystosci naszej przebogatej oferty, niniejsza publikacja
utatwiamy dokonanie wyboru drzwipoprzez podziatich nalinie, kolekcje, modele
orazwyposazenie.

Nowosci 2018

m Drzwi XXL

m /miany w liniach
ARCTIC PLUSTARCTIC

m Kolekcja drzwi ze skrzydtem 3D
® Podswietlane skrzydto

m Kolory RAL z efektem pertowym

Personalizowane
rozwigzania

w stolarce otworowej
to nasza specjalnosc.

y
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\ Przewaga systemu kompozytowych drzwiwejsciowych

CHRONIATWOJ DOM

N

SKROJONE NA MIARE
| )

NIEPOWTARZALNE

Otworzsienanowe mozliwosci!

efektywnie zabezpieczaja przed utrata ciepta - wspdtczynnik U, juz od 0,58 W/m?K,

drzwi z linil ARCTIC PLUS,ARCTIC i PREMIUM standardowo wyposazone sa w wielopunktowe
antywtamaniowe zamki listwowe,

doskonata odpornos$c na wandalizm i wtamania - klasa RC 2 wg normy (PN-EN 1627:2011),

zabezpieczaja przed hatasem gwarnej ulicy,

nieograniczony wybor modeli, rozmiardw, kolorystyki oraz wyjatkowych zdobien witrazowych
wykonywanych we wtasnej pracowni witrazy,

bogaty wybdr najwyzszej jakosci okuc i galanterii drzwiowej,
drzwi dostosowane do niestandardowych otwordéw budowlanych,
drzwi dwuskrzydtowe oraz doswietla o dowolnych wymiarach i ksztattach,

wytacznie w drzwiach kompozytowych odporne na wilgoc oscieznice PVC z systemem poszerzen,
tacznikow i doswietli w dowolnej konfiguracji,

na zyczenie oscieznice z najwyzszej jakosci drewna meranti,

drzwi przylgowe lub bezprzylgowe, otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz,

konserwacja drzwi jest ograniczona do minimum,

powtoki lakiernicze nie wymagaja okresowych konserwacji,

drzwi kompozytowe posiadajg optymalny wspétczynnik ceny do korzysci,

kazde zamowienie jest indywidualnie produkowane przez doswiadczonych fachowcow, dla ktérych
zadowolenie klienta jest najwyzszym uznaniem,

kompozytowe drzwi posiadaja estetyke drewna, lekkos¢ aluminium, odpornosc stali oraz trwatos¢ PVC,
sg jednoczesnie wolne od wad przynaleznych tradycyjnym materiatom,

zaawansowana technologia, najwyzszej jakosci komponenty, okucia oraz lakiery renomowanych
producentéw zapewniaja wieloletnig bezawaryjna eksploatacje,

powierzchnie kompozytowych skrzydet sg odporne na uszkodzenia,

drzwi kompozytowe sg odporne na wilgo¢ i najtrudniejsze warunki klimatyczne - skrzydta
kompozytowe nie deformuja sie pod wptywem warunkow pogodowych, gwarantujemy ich niezmienng
trwatosc techniczng przez dziesieciolecia,

wykorzystujac materiaty kompozytowe o parametrach nieosiagalnych dla tradycyjnych materiatéw -
wyznaczamy nowe trendy w jakosci i wzornictwie drzwi wejsciowych,

w produkcji stosujemy zaawansowane autorskie technologie, chronione miedzynarodowymi patentami,
innowacyjny system strukturalnego wklejania pakietéw witrazowych zapewnia sztywnos¢ drzwi,
bezpieczenstwo i ochrone przed utrata energii,

kompozytowe drzwi z gtadka powierzchnia SMOOTH, badZ w unikalnym jej potaczeniu

ze struktura drewnopodobng Real Wood w dowolnej konfiguracji oraz kolorystyce,

nieszablonowe witraze w nieograniczonym wzornictwie, recznie tworzone we wtasnej pracowni przez
najlepszych rzemieslnikéw.

Wartowybrackompozytowe drzwi VIKKING.




Dopasujdrzwidodomuaniedomdodrzwi.

Elastycznaoferta

max 2450 mm

A

max 1150 mm

Drzwiwrozmiarze

XXL

Maksymalna wysokos¢ drzwi: 2450 mm
Maksymalna szerokos$c drzwi: 1150 mm

Mozliwos$ézastosowania
doswietlibocznychigdrnych
wdowolnych konfiguracjach,

rozmiarachorazksztattach.

Sprawdz warianty konfiguracji doswietli na 32 stronie.

Model na indywidualne zamowienie

vikking.eu 5




Drzwi ze skrzydtem 3D

Drzwi ze skrzydtem 3D - kompozytowe skrzydto drzwiowe
o grubosci 65 mm z linii ARCTIC z dodatkowa
kompozytowa naktadkg o grubosci 42 mm.

Skrzydto 3D dostepne jest wytgcznie w ponizszych
modelach, tylko w linit ARCTIC w drzwiach
otwieranych do wewnatrz.

Wymiary zewnetrzne drzwi z tej kolekgcji:

®970x 2030
m 9/70x2130
= 10/70x 2030
m 10/0x 2130

Schemat zespolenia
oscieznicy ze skrzydtem 3D

A
W v 42 mm

A
Linia ARCTIC
v skrzydto 65mm

MOCNY AKCENT TWOJEGO DOMU
CZTERY MODELE ZE SKRZYDtEM 3D

Kolekcja 3D

Modele dostepne w kolekcji 3D

Diplomat 7M Diplomat C5 wwariancie z doswietlami bocznymi

Diplomat 6K Diplomat Cé6




Rozwiazania dla Twojej wygody \

technologia zywiczna w pakiecie szybowym lub doswietlu

lakierowany inox zlicowany z powierzchnia skrzydta

Diplomat B3

Oznacz trwale i estetycznie numer Twojego domu.
(wyslij zapytanie: wyceny@vikking.eu)

Czytnik linii
papilarnychlI
3 Podswietlane skrzydto

e
- g

Tylko w ofercie VIKKING, drzwi zewnetrzne
z zamontowanym od dotu oswietleniem LED.

Dostepne we wszystkich liniach i modelach,
otwieranych do wewnatrz i na zewnatrz.

Do wyboru:
m Swiatto ciepte
m Swiatto zimne

SUBTELNY EFEKT
DELIKATNEJ POSWIATY

Pochwyt PS - = X <
dostepny w rozmiarach: Podswietlenie skrzydta

+ 1800 mm T

+2000 mm

«2200 mm

Powitaj swoich gosci niebanalnym wejsciem

vikking.eu 7
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\ Innowacyjny design

Liczy sie piekne vvejs'cie
r ﬂm i ..' I ._: ni
["l i |

L BT

Powierzchnia real wood Powierzchnia smooth - powierzchnia real wood
powierzchnia kompozytowych skrzydet idealnie mozliwos¢ taczenia obu powierzchni na jednym skrzydle
odzwierciedlajaca ustojenie drewna lakierowane w dowolnej kolorystyce, réwniez wielobarwne]

Frezowape zdobieni; , o o . Dekoracyjne elementy INOX
nieograniczone mozliwosci wykonania najbardziej fantazyjnych ramki lub listwy ze stali szlachetnej zlicowane ze skrzydtem
wzordw wedftug pomystu klienta

= ...l"’"-
Aplikacja STONE Przewaga kompozytu
kolekcja drzwi dekorowanych naturalnym kamieniem, czesciowo ramki kompozytowe w kolorze skrzydta lub innym
zlicowanym ze skrzydtem dovvoln\/m wybarwieniu

-/

Nieograniczona kolorystyka Oswietlenie LED
petna paleta kolorow RAL, w tym kolory matalicze i fluorescencyjne montowane w pakietach szybowych i doswietlach

oraz kolory drewnopodobne




Kolory z palety RAL z efektem PEREOWYM

Kolory z efektem pertowym

Kompozytowe drzwi VIKKING lakierowane
sg najwyzszej jakosci lakierami.
Autorskatechnologialakierowaniapozwala
zastosowac efekt pertowy na kazdym

kolorzezpalety RAL.

SYSTEM INFORMACJI m WARIANTY ZDOBIEN | APLIKACJI

@
ol

SMOOTH

RW

STONE

3D

F

FL

s - standard, o - opcja, N/W - nie wymagane

kolorystyka RAL

kolorystyka w dekorach
drewnopodobnych

Powierzchnia drzwi
SMOQOTH - gtadka

powierzchnia Real Wood
(struktura szlachetnego drewna)

aplikacja z kamienia naturalnego
STONE- dostepna jednostronnie

skrzydto 3D

frezowane zdobienie
powierzchni skrzydet - jednostronne

listwa inox zlicowana

PL

LC

KW

AU

RR

RZ

RN

KZ

listwa inox nawierzchniowa

listwa cokotowa inox
(nawierzchniowa, wysokos¢ 20 mm)

ramka kompozytowa wewnetrzna

system obustronnie bezramkowy

ramka dekoracyjna drzwi
7 kolekgji klasycznej

ramka inox zlicowana

ramka inox nawierzchniowa

ramka kompozytowa
zewnetrzna

Nieograniczone mozliwosci
aplikacji doskonale podkreslajg
walory estetyczne drzwi, nadajac
im indywidualny charakter.

To TY decydujesz o ostatecznym
desingnie swoich drzwi.

vikking.eu 9




| Budowa i wyposazenie

Osiem krokow do perfekcji

oo‘\l‘m‘m‘.h‘w‘w‘p

Innowacyjna szesciokomorowa oscieznica PVC klasy A Plus o powierzchni gtadkiej lub Real Wood. Profile PVC sa odporne na
wilgo¢, znakomicie izolujg od zimna i nie wymagaja konserwacji. System poszerzen, tacznikéw i opasek zapewnia dowolna
konfiguracje i wyposazenie oscieznic.

Kompozytowe skrzydto o specjalnie wzmocnionej konstrukgji, zapobiegajacej odksztatcaniu nawet w najtrudniejszych warunkach
atmosferycznych; odporne na wilgoc¢ i uszkodzenia mechaniczne. Tylko kompozytowe skrzydta zachowuja niezmiennie najwyzsza
jakos¢ przez dziesieciolecia bez koniecznosci konserwacji i lakierowania.

Solidna wielowarstwowa konstrukcja zapewnia stabilnosc¢ skrzydta oraz ochrone antywtamaniowa. Oktadziny skrzydta wykonane
7 najwyzszejjakosci ptyt kompozytowych zbrojonych wtéknem szklanym, odpornych na zarysowania i uszkodzenia.

Wodoodporna rama kompozytowa chroni wnetrze skrzydta przed wilgocia a bezfreonowa izolacja zapewnia znakomita ochrone
przed utratg ciepta.

Najwyzszej jakosci lakiery w dowolnej kolorystyce RAL, badZ w jednym z wielu dekoréw drewnopodobnych wpotgczeniu z
catkowita odpornoscig kompozytowych drzwi na wilgo¢ czynia je odpornymiw stopniu niedostepnym dla tradycyjnych materiatow.

Zaprojektowane specjalnie dla drzwi kompozytowych, uszczelki silikonowe gwarantuja najwyzsza ochrone przed utrata ciepta na
catymich obwodzie i zapewniaja przyjemny odgtos przy zamykaniu.

System niskiego progu aluminiowego z wytrzymata przektadka termiczng i termoizolacyjnymi profilami podprogowymi zapewnia
komfort uzytkowania poprzez doskonata izolacje i stabilne posadowienie drzwi. Wysokosc progu to TYLKO 20 mm!

Specjalnie opracowane i produkowane ze stali nierdzewnej zaczepy zamka daja mozliwos¢ petnej regulacji w catym okresie
uzytkowania drzwi a system wielopunktowych zamkéw i blokad antywywazeniowych podnosi poziom zabezpieczen
antywtamaniowych.

Klasa antywlamaniowosSci RC 2

WEDEUG NORMY (PN-EN 1627:2011)

Dzieki swojej budowie i zastosowaniu najwyzszejjakosci okug,
kompozytowe drzwi posiadaja doskonata odpornos¢ na
witamania, wandalizm oraz mechaniczne uszkodzenia.

U, juz od 0,58 W/m?K

STANDARD PASYWNY

5 Dlaczego U, jest tak istotne?
U, - wspétczynnik przenikania ciepta

Niska wartos¢ tego wspdtczynnika gwarantuje

Niski prog
tylko 20 mm

dla Twojej wygody

wzmochienie stalowe

wypetnienie piang
poliuretanowa

wodoodporna rama

kompozytowa  \ama skrzydta

N

blokada
antywywazeniowa ptyta kompozytowa odporna

na zarysowania i uszkodzenia

4 d

zmniejszenie strat ciepta w domu a co za tym idzie
mniejsze zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku.

W kompozytowych drzwiach Vikking dzieki potaczeniu
materiatéw i komponentéw o doskonatych parametrach
uzyskujemy wyjatkowo niski wspotczynnik przenikania
ciepta przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego
wygladu i optymalnej grubosci skrzydta drzwiowego.

szesciokomorowa oscieznica PVC

potréjny obwodowy system
uszczelek silikonowych
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tacznik statyczny

ze wzmocnieniem stalowym zapewnia stabilnos$¢

konstrukcji dzieki czemu mozliwe jest stosowanie duzych rozmiaréw doswietli

lub

SYSTEM INFORMACJI B PARAMETRY TECHNICZNE

Eil

C€
b

[a)
[ ]
RQ2 o
2|

Y’H

gwarancja technicznej sprawnosci
skrzydta kompozytowego

produkt spetnia wymagania
Unii Europejskiej

wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej
Up=XXX W/m*

antywtamaniowos$¢ wg normy
PN-EN 1627:2011

dzwiekoszczelnos¢

wymog petnego zadaszenia

grubos¢ skrzydta

s - standard, o - opcja, N/W - nie wymagane

Na =0

>

l-l__‘uiil
t

nmi
e |
Regulowane zaczepy ze stali nierdzewnej

==y
t

Wielopunktowe
antywtamaniowe zamki listwowe

Trzy zawiasy regulowane 3D

Trzyszybowe pakiety
7 ciepta ramka Super Spacer

Niski prég aluminiowy

Budowa i wyposazenie

Inteligentne sterowanie

Blokady
antywywazeniowe

Silikonowe uszczelki

Uszczelka wiatrostop

z przektadka termiczng

system przylgowy
system potrojnego uszczelnienia
trzyszybowe pakiety witrazowe
ciepta ramka miedzyszybowa

Super Spacer

zamek listwowy ryglowany klamka

zamek listwowy ryglowany wktadka

automatyczny zamek listwowy
ryglowany wktadka

oraz profilem podprogowym

Nieustannie rozwijamy

i udoskonalamy procesy
produkcyjne, bys mogt
decydowac o ostatecznym
wygladzie | wyposazeniu
Twoich wymarzonych drzwi.

vikking.eu 11




N\ | 4
\Trzylinie produktowe - idealny wybor ﬁ @3% {% c €

ARCTI C P LU S PAESNIEVE QU1AoLoJ/aTY ESI\IEE%&Y ECO

~ 0
DEDYKOWANE DO BUDYNKOW PASYWNYCH | ZEROENERGETYCZNYCH é &
Drzwi wejsciowe zewnetrzne otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz.

Drzwi kompozytowe z linii ARCTIC Plus - kwintesencja ponadczasowego designu,
znakomitej jakosci oraz legendarnej odpornosci na warunki klimatyczne. Te drzwi
wyznaczaja nowe standardy redukgji strat energii i ochrony zasobéw naturalnych.

Nie wymagaja zadaszen!

Juz nie musisz by¢ zaktadnikiem ograniczen tozszamych dla tradycyjnych drzwi!
Znakomita ochrona przed utratg ciepta U,juz od 0,58 W/m?K i najkorzystniejsza
relacja ceny do jakosci czynig je bezkonkurencyjnymi w elitarnej Swiatowej grupie
drzwi pasywnych.

o grubsze skzydio
Wyposazenie standardowe w te] samej cenie

= skrzydto kompozytowe o grubosci 15 mm: drewnopodobng strukturg powierzchni
Real Wood lub powierzchnia gtadkg SMOOTH,
opcjonalnie: w dowolnym potqczeniu obydwu powierzchni;

oscieznica PVC 85 mm klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni
Real Wood lub o gtadkiej powierzchni SMOOTH,
opcjonalnie: oscieznica z najwyzszej jakosci drewna meranti;

kompletne drzwi lakierowane najwyzszej jakosci lakierami w petnej palecie RAL lub w
jednym z dekoréw drewnopodobnych,

opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,

opcjonalnie: zastosowanie efektu pertowego w kolorach z palety RAL;

niski prog termiczny z przektadka termiczna,
opcjonalnie: z systemem profili podprogowych;

cztery zawiasy regulowane 3D o podwyzszonej odpornosci na wtamanie;
system blokad antywywazeniowych;

trzypunktowy antywtamaniowy zamek listwowy ryglowany klamka lub zamek
automatic;

komplet zaczepdw ze stali nierdzewnej;
potréjny, obwiedniowy system uszczelnienia;

wiatrostop - uszczelka w przyprogowej czesci oscieznicy;

w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrazowe z systemem
cieptych ramek Super Spacer

W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzorow zdobien witrazy z grupy il
- szczegoty w katalogu witrazy dostepnym na wwwivikking.eu

Wyposazenie dodatkowe za doptata

= klamka lub pochwyt pionowy prosty badzZ tukowy

Wyposazenie opcjonalne za doptata. = klamka antywtamaniowa

Niestandardowe wykonania dostepne w szerokim zakresie na odrebne zapytanie. » wktadka klucz/klucz lub klucz/gatka bad# wktadka
Dostepne w wielu rozmiarach i wariantach wykonan, rowniez z doswietlami zsystemem jednego klucza

w dowolnych ksztattach i rozmiarach. » szyld dozamka gérnego zwykly lub z zabezpieczeniem

wktadki

=

= naktadka wyrownujaca prog

:/\* ~—
N
C € 25 ¥ \N/W 0r58 75mng ‘ J ks = profil podprogowy ze wzmocnieniem stalowym
= mikrowtacznik lub sensor dotykowy w pochwycie
Al/é o) = punktowe oswietlenie LED w pochwycie prostym
u 9'((( i/\ (‘ (‘ (1 ] = podswietlenie skrzydta
S S S s) (RC2 o .
— — = cyfrowy wizjer
] Schemat zespolenia skrzydta z oscieznica m samozamykacz z ramieniem lub szyna

Rw | [swoors| |G
S S S

m samozamykacz kryty
~ S A m kontaktron - czujnik otwarcia drzwi
Linia ARCTIC PLUS lekt lub hani
I skrzydto 75mm m elektrozaczep lub zaczep mechaniczny

m BioKey - czytnik linii papilarnych, klawiatura z bluetooth
Oszczedzajac energie lub czytnik RFID

dbamy o przyszte pokolenia

Zapytajsprzedawce o wiecej opcji.
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C€

2 ARCTIC
o

Trzy linie produktowe - idealny wybdér \

ﬁq, IDEALNE DO DOMOW JEDNORODZINNYCH ENERGOOSZCZEDNYCH LUB PASYWNYCH

Drzwi wejSciowe zewnetrzne otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz.

Linia ARCTIC - drzwi stworzone dla wymagajacych i cenigcych jakos¢. Najwyzszej klasy
okucia i wyposazenie uzupetniaja te unikalng oferte drzwi o doskonatych walorach
estetycznych i uzytkowych. Drzwi w zespoleniu z oscieznicg PVC s3 catkowicie odporne

na wilgoc.

Nie wymagaja zadaszen chroniacych je przed opadami.
Wspdtczynnik ochrony przed utratg ciepta - Upjuz od 0,70 W/m?K

sp aWdZ' jak eVVYDOSBZEI eotrzy nu;eszwstal da

krzydio
Wyposazenie standardowe gruhsze S

= skrzydto kompozytowe o grubosci 65mm: drewnopodobna struktura
powierzchni Real Wood lub powierzchnig gtadka SMOQOTH,
opcjonalnie: w dowolnym potaczeniu obydwu powierzchni;

= 0Scieznica PVC 85 mm klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni
Real Wood lub o gtadkiej powierzchni SMOOTH,
opcjonalnie: oscieznica z najwyzszej jakosci drewna meranti;

= kompletne drzwi lakierowane najwyzszej jakosci lakierami w petnej palecie RAL
lub w jednym z dekoréw drewnopodobnych,
opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,
opcjonalnie: zastosowanie efektu pertowego w kolorach z palety RAL;

= niski prog termiczny z przektadka termiczna,
opcjonalnie: z systemem profili podprogowych;

= trzy zawiasy regulowane 3D o podwyzszonej odpornosci na wtamanie;
= system blokad antywywazeniowych;

= trzypunktowy antywtamaniowy zamek listwowy ryglowany klamka
opcjonalnie: zamek automatic;

= komplet zaczepdw ze stali nierdzewnej;
= podwojny, obwiedniowy system uszczelnienia;

= W wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrazowe z systemem cieptych
ramek Super Spacer;

W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzordw zdobien witrazy z grupy |;
opcjonalnie: witraze z grupy Il;

- szczegoty w katalogu witrazy dostepnym na www.vikking.eu

Wyposazenie opcjonalne za doptata.

Niestandardowe wykonania dostepne w szerokim zakresie na odrebne zapytanie.

Dostepne w wielu rozmiarach i wariantach wykonan, réwniez z doswietlami
w dowolnych ksztaftach i rozmiarach.

cell ][ X o] [ [% a
S N/W, S

I NECH 1A

~—
~—
_~

S 0

Linia ARCTIC
v skrzydto 65mm

Milion mozliwosci

Schemat zespolenia skrzydta z oscieznica
Rw | [svoor| |G | [
S S S) == §
A

Wyposazenie dodatkowe za doptata

= klamka lub pochwyt pionowy prosty badzZ tukowy
= klamka antywtamaniowa
m wktadka klucz/klucz lub klucz/gatka badz wktadka

z systemem jednego klucza

= szyld do zamka gornego zwykty lub z zabezpieczeniem

wktadki

= naktadka wyrownujaca prog

m profil podprogowy ze wzmocnieniem stalowym

» mikrowtgcznik lub sensor dotykowy w pochwycie
= punktowe oswietlenie LED w pochwycie prostym
= pods$wietlenie skrzydta

m cyfrowy wizjer

m samozamykacz z ramieniem lub szyna

m samozamykacz kryty

m kontaktron - czujnik otwarcia drzwi

m elektrozaczep lub zaczep mechaniczny

m BioKey - czytnik linii papilarnych, klawiatura z bluetooth

lub czytnik RFID

Zapytajsprzedawce o wiecej opcji.

vikking.eu 13



\ Trzy linie produktowe - idealny wybor

PREMIUM

IDEALNE DO DOMOW ENERGOOSZCZEDNYCH
Drzwi wejsciowe zewnetrzne lub wejsciowe wewnetrzne otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz.

Drzwi kompozytowe z linii PREMIUM to najszersza oferta dla poszukujgacych doskonatej
jakosci produktéw, ktore beda chroni¢ dom przez dtugie lata. Oprocz licznych zalet
uzytkowych i technicznych drzwi z tej linii wyrdzniaja sie najbogatsza gama dostepnych
rozmiarow, kolorystki, przeszklen, oku¢ oraz wyposazenia bez dodatkowych ukrytych
kosztow.

Wspdtczynnik ochrony przed utrata ciepta U, 0od 0,85 W/m?K

Wyposazenie standardowe

m skrzydto kompozytowe o grubosci 54 mm / 45 mm z drewnopodobng
struktura powierzchni Real Wood,
opcjonalnie: z gtadka powierzchnia SMOOTH, lub w dowolnym potaczeniu
obydwu powierzchni,

m oscieznica PVC 70 mm z 6-komorowego profilu klasy A o drewnopodobnej
strukturze powierzchni Real Wood lub o gtadkiej powierzchni SMOOTH,
opcjonalnie: oscieznica z najwyzszej jakosci drewna meranti,

m kompletne drzwi lakierowane najwyzszej jakosci lakierami w petnej palecie RAL
lub w jednym z dekoréw drewnopodobnych,
opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,

m niski prog aluminiowy z przektadka termiczna,
opcjonalnie: z systemem profili podprogowych,

m {rzy zawiasy regulowane 3D o podwyzszonej odpornosci na wtamanie,
m system blokad antywywazeniowych,

m trzypunktowy antywtamaniowy zamek listwowy ryglowany klamka,
opcjonalnie: zamek automatic,

m komplet zaczepdw z nierdzewnej stali,
m system podwdjnego obwiedniowego uszczelnienia,

m W wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrazowe z systemem cieptych
ramek Super Spacer.

W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzordéw zdobien witrazy z grupy |;
opcjonalnie: witraze z grupy Il;

- szczegoty w katalogu witrazy dostepnym na www.vikking.eu
Wyposazenie opcjonalne za dopfata. Wyposazenie dodatkowe za doptata
Niestandardowe wykonania dostepne w szerokim zakresie na odrebne zapytanie.

Dostepne w wielu rozmiarach i wariantach wykonan, rowniez z doswietlami
w dowolnych ksztattach i rozmiarach. m klamka antywtamaniowa

m wktadka klucz/klucz lub klucz/gatka badz wktadka

= T z systemem jednego klucza
G ~ — Id do zamka g¢ kty lub
C € 20 0,85 54mm L m szy 0 zamka gornego zZwy«kty ub z
S S

S S 5 zabezpieczeniem wktadki

=0l
RWs SMOOT(H) 955

m klamka lub pochwyt pionowy prosty badz tukowy

m profil podprogowy ze wzmocnieniem stalowym

(i A(i a] = mikrowfacznik lub sensor dotykowy w pochwycie
S 0o

RC2 0 m punktowe oswietlenie LED w pochwycie prostym

m cyfrowy wizjer

samozamykacz z ramieniem lub szyna

[ 0 (7))
u u

kontaktron - czujnik otwarcia drzwi

m elektrozaczep

m BioKey - czytnik linii papilarnych lub klawiatura z
systemem bluetooth

Zapytajsprzedawce o wiecej opcji.




Kolekcja CRYSTAL
Model Crystal 01

Drzwi ze szktem stepowanym.
W modelu CRYSTAL 01 szyba zewnetrzna pakietu czesciowo
zachodzi na powierzchnie skrzydta nadajac efekt szklanych drzwi.

Model Crystal 01 dostepny jest wytgcznie w linii ARCTIC PLUS,
w ponizszych wymiarach:

® 1020 x 2080
= 1070x 2130

pakiet szybowy pakiet szybowy
SZYBA MLECZNA SZYBA PRZEZIERNA

Pakiety szybowe
w technologii privalite

Elektronicznie sterowane szkto ze zmienna
przeziernoscia. Po zataczeniu pradu
czasteczki ciektych krysztatow w folii LC
przyjmuja regularny uktad, dzieki czemu
szkto staje sie przezierne. Po wytaczeniu
pradu folia LC z ciektymi krysztatami zmienia
swoj stan i staje sie nieprzezierna.

CHRON SWOJA PRYWATNOSC KIEDY | JAK CHCESZ

vikking.eu 15




| Kolekcja DIPLOMAT g1
] L~
E) ¥
L —— b
|l
| |
Diplomat S Diplomat 9 Diplomat OB Diplomat OF Diplomat OH
Kolor: RAL 9004 Kolor: RAL 9006 Kolor: RAL 5008 Kolor: RAL 3032 Kolor: RAL 7040
[ C
] L]
| |
it §
| |
Diplomat Oi Diplomat 0J Diplomat OK Diplomat OM Diplomat ON
Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 1035 Kolor: RAL 9006 Kolor: RAL 7037
G [ = -:_
] bl
I L:-: ==
|
b b - =
a |I
-_— |
Diplomat OP Diplomat OR Diplomat OT Diplomat 0Z Diplomat A2
Kolor: RAL 7036 Kolor: RAL 9007/7047 Kolor: 7047/7043 Kolor: RAL 9011 Kolor: RAL 7043

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybra¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktérych petna oferte znajdziesz na www.vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorc')vv\

Diplomat A4 Diplomat A5 Diplomat A6 Diplomat A7 Diplomat A8
Kolor: RAL 7001 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7043 Kolor:RAL 7037

J I
Diplomat B1 Diplomat B2 Diplomat B4
Kolor:Ciemny dab/RAL 1036 Kolor:RAL 9016/ztoty dab Kolor: RAL 7040

. .I l. '| I
Diplomat B3 ! k !

Kolor: RAL 1035 Diplomat B6é Diplomat C3 Diplomat C4
Kolor: RAL 7047 Kolor:RAL 2016/1035 Kolor: RAL 1035

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.

vikking.eu 17




| Kolekcja DIPLOMAT C€

Diplomat 20 Diplomat 2D Diplomat 2F Diplomat 2G Diplomat 2H
Kolor: RAL 7021 Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 1035 RAL 5008 Kolor: RAL 7036

Diplomat 30
Kolor: RAL 1035

Dedykowane witraze
Wiecej wariantow w katalogu witrazy na vikking.eu

=

Kod: 3.2-104-F/F/R

%,
'S)
%swﬁovsm a

Kod: 3.2-102-F/D/F

Kod: 3.2-136-F/D/F
Kod: 3.1-24-F/D/F
Kod: 3.2-100-F/D/FE
Kod: 3.1-103-F/D/F

]

%

Diplomat 2i
Kolor: RAL 7036

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybra¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktérych petna oferte znajdziesz na www.vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorévv\

Diplomat 1D Diplomat 14 Diplomat 1W
Kolor: RAL 9006/7021 Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 7002

Diplomat 3Y

Diplomat 38 Diplomat 39 Diplomat 3Z Kolor: RAL 7043/9006
Kolor: RAL 1036 Kolor: RAL 7047 Kolor: RAL 9016/7016

Diplomat 46 Diplomat 4H Diplomat 4i Diplomat 4)J Diplomat 4N
Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 7040 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 1035 Kolor: RAL 7006

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.

vikking.eu 19




| Kolekcja DIPLOMAT C€

L
Diplomat 4P Diplomat 4U Diplomat 4V Diplomat 4W Diplomat 4X
Kolor: RAL 7040 Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 1035 Kolor: RAL 9016/7036 Kolor: RAL 8019

Diplomat 4Y Diplomat 47 Diplomat 5D Diplomat 5E Diplomat 5F
Kolor: RAL 7036/9016 Kolor: RAL 7046 Kolor:RAL 7037 Kolor: RAL 9006 Kolor: RAL 7043

]
Diplomat 5G Diplomat 5H Diplomat 5L Diplomat 5M Diplomat 5N
Kolor: RAL 7047 Kolor: RAL 7006 Kolor: RAL 9011/7006 Kolor: RAL 1036 Kolor: ztoty dab/RAL 7040

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybra¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktérych petna oferte znajdziesz na www.vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorévv\

[
3 &4
¥ § ¥
£ =
= |
Diplomat 5R Diplomat 5T Diplomat 5U Diplomat 5V Diplomat 5W
Kolor: RAL 9010/5004 Kolor: RAL 7036 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7040 Kolor: RAL 8019/9018

R

-
Diplomat 5X
Kolor: RAL 9011

Dedykowane witraze
Wiecej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu

B fafn S

Kod: 3.3-130-F/D/F
Kod: 3.1-125-F/D/F
Kod: 3.1-165-F/D/F

Kod: 3.1-35-F/D/F
Kod: 6.1-96-F/F/R
Kod: 3.2-36-F/D/F

e
Kod: 2.2-07-F/D/F

SR SR N “ \\\

BSY Ble B0y

TS T RS

S R D

Diplomat 5Y
Kolor: RAL 3007

CRISTAL SWAROVSKI
CRISTAL SWAROVSKI

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.

vikking.eu 21




| Kolekcja DIPLOMAT C€

Diplomat 11 Diplomat 1H Diplomat 1i Diplomat 1] Diplomat 1L
Kolor: RAL 7006 Kolor: RAL 7037 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7046 Kolor: RAL 5014

Diplomat 1M Diplomat 1N Diplomat 1P Diplomat 1S Diplomat 1T
Kolor: RAL 9016/7043 Kolor: RAL 1036 Kolor: RAL 7006 Kolor: RAL: 1036 Kolor: RAL 7047

Dedykowane witraze
Wiecej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu

L]

Kod: 6.1-108-F/D/F Kod: 6.1-11-F/D/F
| rﬁt;,"
L]
g
o
Diplomat 1V Diplomat 40 Diplomat 4E Kod: 6.2-04-F/D/F Kod: 2.1-10-D/F/D
Kolor: RAL 1036 Kolor: RAL 1036 Kolor: RAL 7036

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybrac¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktorych petng oferte znajdziesz na www.vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorévv\

i
-

Diplomat 31 Diplomat 32 Diplomat 33 Diplomat 41 Diplomat 44
Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 9023 Kolor: RAL 7046 Kolor: RAL 7036 Kolor: RAL 7043
Diplomat 52 Diplomat 53 Diplomat 54 Diplomat 8N Diplomat 26
Kolor: RAL 7031 Kolor: RAL 8019 Kolor: RAL 9016/7043 Kolor: RAL 9018 Kolor: RAL 3007

| !
| |

Kod: 3.1-41-F/D/F

=

Kod: 5.1-39-F/D/F

L CRISTAL SWAROVSKI
Kod: 5.1-111-F/D/F Kod: 3.1-02-F/D/F
Diplomat 1A Diplomat 36 Diplomat 55 ’
Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 9016/ Kolor: RAL 5014 Kod: 2.3-20-F/DJF
7047/7000 o

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.

vikking.eu 23




| Kolekcja DIPLOMAT

Dedykowane witraze

AU
L}

.

Kod: 3.2-94-F/D/F

.—/o
/

Kod: 3.2-51-F/D/F

Kod: 3.1-129-F/D/F

B-B-®

IIII
111
IIJ

|

|

|

|

.

Diplomat 6i Diplomat 6] Diplomat 6H
Kolor: RAL 7047 Kolor: RAL 7016 Kolor: RAL 7036

Kod: 3.2-169-D/F/D
Kod: 3.3-55-F/F/R

Kod: 3.1-78-F/D/F
Kod: 3.1-79-F/D/F

Y
——

Diplomat 66 Diplomat 68 Diplomat 7F
Kolor: RAL 5008 Kolor: RAL 7043 Kolor: RAL 1035

—,
)

Kod: 3.1-56-F/D/F
Kod: 3.2-57-F/D/F

AROVSK
AW
R

Diplomat 7)J Diplomat 7K Diplomat 7L
Kolor: RAL 7036 Kolor: RAL 7006 Kolor: RAL 7043

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.

W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybrac¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktorych petng oferte znajdziesz na www.vikking.eu

1

Kod: 3.2-93-F/D/F

Kod: 3.2-53-F/F/R

Kod: 3.2-58-F/D/F

SWAROVSK
gTAL
R

C€

Wiecej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorévv\

Diplomat 8K
Kolor: RAL 9016/7043

Diplomat 8J
Kolor: RAL 2010/7043

Diplomat 8D
Kolor: RAL 7036/9016

|
| I|

Diplomat 8F
Kolor: RAL 7016

II
‘ Diplomat 8R
Kolor: RAL 1035

. | [ . .
t‘ | Dedykowane witraze
Wiecej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu

Kod: 3.1-127-F/D/F

Kod: 3.2-177-F/F/R
Kod: 3.2-141-F/D/F

Kod: 3.2-175-F/D/F
Kod: 3.1-176-D/F/D

Kod: 3.2-157-F/D/F

Diplomat 8M
Kolor: RAL 9006

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.
vikking.eu 25




| Kolekcja DIPLOMAT C€

Kod: 3.2-146-F/D/F I -

Diplomat 8C Diplomat 8G Diplomat 8H Diplomat 8i
Kolor: RAL 9016/5004 Kolor: RAL 1036 Kolor: RAL 2001 Kolor: RAL 9016/7043

: ; Kod: 5.1-179-F/D/F ; :

Diplomat 8S Diplomat 5J
Kolor: RAL 9023 Kolor: RAL 7006

Dedykowane witraze NOWOSC

Wigcej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu Kod: 2.1-190-F/D/F

\ NOWOSC

Kod: 3.2-189-F/D/F

Kod: 3.2-155-F/D/F

.

Kod: 3.1-156-F/D/F

Diplomat 8L
Kolor: RAL 7036

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycinek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybra¢ dowolna kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktorych petng oferte znajdziesz na www.vikking.eu
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Dowolnosc¢ aranzacji i konfiguracji zdobien i kolorc')vv\

Aplikacja STONE |SToNE

Wyrdznij swoje drzwi oryginalna aplikacja z naturalnego kamienia,
dostepng w wielu wariantach.

Bari Venezia Merano Roma Siena

Dzieki nieograniczonym mozliwosciom zdobien,
kazdy moze wyrdzni¢ swoj dom piekng wizytéwka,
jaka stanowig drzwi wejsciowe.

Skonfiguruj swoje drzwi wedtug wtasnego pomystu

lub skorzystaj z pomocy naszych doradcéw.
tacz struktury, kolory, elementy zdobien i stworz

niepowtarzalne drzwi do swojego domu.

Kolekcja STONE

Aplikacja z naturalnego kamienia
dostepna wytacznie
w kompozytowych drzwiach VIKKING

Diplomat B7
Kolor: RAL 1035

Diplomat C1 Diplomat C2 Diplomat 5S Diplomat 8E Diplomat 8W
Kolor: RAL 7043\7047 Kolor: RAL 9010/8019 Kolor: RAL 9010 Kolor: RAL 9016 Kolor: RAL 1035

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.

vikking.eu 27




| Kolekcja KLASYCZNA C€
Dedykowane witraze
Wiecej wariantéw w katalogu witrazy na vikking.eu
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3 Q 2 N
Ambassador 2 Ambassador 1 Ambassador 2A R 2
Kolor: Orzech Kolor: Wtoski orzech Kolor: Dab bagienny N S
3 3
4 Y
a
. w
o o
= =
O ~
(@) (@)
o o
- <
™ ™
President 1 President 2 Attache 2 Attache 4A
Kolor: Ciemny dab Kolor: Ztoty dab Kolor: RAL 8017 Kolor: RAL8017
= - i~
3 S 3
: 0% T 2
g 8l 3
o o o
NIRER '
3 ©© 3 3
X 0 A4 X
|
c/<§/,
Y

Kod: 3.2-233-F/D/F Kod: 3.2-215-F/D/F

<

Kod: 5.1-209-F/D/F

m W
Attache 5 Attache 10 Attache 13 Attache 14
Kolor: Ztoty dab Kolor: Orzech Kolor: Ztoty dab Kolor: orzech Kod: 3.1-208-F/D/F

Przedstawione zdjecia zawieraja wyposazenie standardowe i/lub opcjonalne oraz prezentuja niewielki wycin ek naszej oferty.
W kazdym z modeli drzwi kompozytowych mozesz wybra¢ dowolng kolorystyke, aplikacje,
wyposazenie, a takze wzory witrazy, ktérych petna oferte znajdziesz na www.vikk ing.eu
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Consul 2

Kolor: Ciemny dab

Consul 5

Kolor: RAL 7040

Consul 7
Kolor: Orzech

== —Lfr
AL fth
& A
R
Consul 4

Kolor: RAL 9016

Consul 6
Kolor: RAL 92016

Eminence N1
Kolor: RAL 5011

Consul 3
Kolor: Ciemny dab

|
|

Kod: 3.2-218-F/D/F

Kod: 3.2-231-F/D/F *

Kod: 3.2-219-F/D/F

Kolekcja KLASYCZNA |

UWAGA! Drzwi z kolekcji Consul we
wszystkich modelach w oznaczonym
powyzej obszarze posiadaja ustojenie
poziome.

Kod: 3.2-220-F/D/F
Kod: 3.2-221-F/D/F

Ze wzgledu na jakos¢ druku przedstawiona kolorystyka moze roznic¢ sie od rzeczywistej. Zalecamy sprawdzenie kolorow na wzornikach kolorow dostepnych w salonach sprzedazy.
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\ Styl, wzér, kolor - kolekcja zdobien witrazowych

Bewele - piekno szlifowanego szkta

Fusing - kolory zatopione w szkle Zywica - feta barw

Oswietlenie LED - jasny akcent Twojego domu Szkto topione i mrozone - niepowtarzalny urok

Wszystkie pakiety szybowe sa zdobione w naszym STUDIU SZKEA | WITRAZY
Najpiekniejsze wzory - w standardzie oraz na indywidualne zyczenie klienta.




Nieograniczone mozliwosci kolorystycznych kompozycji

Ponizej zaprezentowane sa kolory RAL, w ktorych najczesciej lakierowane
sg kompozytowe drzwi. Nasi klienci maja do dyspozycji petna palete RAL
i to oni decyduja o kolorze swoich wymarzonych drzwi.

WYBRANE KOLORY Z PALETY RAL

RAL 9016 RAL 9001 RAL 9002 RAL 8017 RAL 7016

RAL 7043 RAL 7047 RAL 7040 RAL 5003 RAL 5008

RAL 3004 RAL 9023 RAL 8019 RAL 5014 RAL 7046

RAL 7036 RAL 7001 RAL 7021 RAL 9017 RAL 7006

RAL 1035" RAL 1036* RAL 9006* RAL 9007 *
*Kolory metaliczne oraz fluorescencyjne dostepne za doptata na indywidualne zapytanie.
NOWogé NoWOéé

— Kolory z palety RAL z efektem PERLOWYM —

*szczegoty na str. 9 katalogu - doptata za zastosowanie efektu pertowego w tabeli doptat w cenniku.

KOLORY DREWNOPODOBNE Mi’ros’niko.m barw sz!ache‘mego drewna oferujemy do v.vy,bo_ru,
jeden z wielu dekoréw tworzonych recznie przez rzemiesinikow

o najwyzszych kwalifikacjach.

Dab bagienny Ciemny dab Ztoty dab Jasny dab
[T |'
0oy i ||
| II! I | \ J'[li
¥l ]
by il L.QF,\;
R L '.'I‘ '|| |
1 L LI | | Lk
Dab bielony NO/V:IBS"C Orzech Wtoski orzech Winchester Dab arktyczny

Kompozytowe drzwi VIKKING moga by¢
lakierowane w dwodch kolorach (z podziatem
na strone zewnetrzng oraz strone
wewnetrzng) oraz kilku wybarwieniach

z kazdej strony.




\ Warianty doswietli - idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Wariant | Wariant la

Wariant I

Wariant lla

Wariant Il

7

Wariant IV

7

Wariant IVa

Wariant V

Wariant Va

Wariant VI Wariant VII Wariant Vlla

tacznik statyczny

Tasma rozprezna
15/5-10

Strona wewnetrzna

Tasma rozprezna

15/5-10 tacznik K5

Strona wewnetrzna

Ml

|| ] ||

P

Strona zewnetrzna

Doswietla drzwi kompozytowych produkujemy w dowolnych wariantach, rozmiarach i zdobieniach.
“Przewiazka doswietla. llo$¢ i konfiguracja przewigzek wg zamowienia - wykonanie opcjonalne, patrz cennik.

Rodzaje wypetnien doswietli:
m trzyszybowy pakiet zdobiony we wzorze tozsamym z witrazem skrzydta,

m wypetnienie panelem kompozytowym o strukturze i kolorystyce - tozsamymi ze skrzydtem.

Wariant VII|

Wariant Vllla

Perfekcyjne potqgczenie

Konsola kotwiaca

Strona wewnetrzna / tacznik statyczny

Strona zewnetrzna

Opcjonalnie: panele kompozytowe wypetnione pakietem szybowym we wzorze tozsamym z witrazem skrzydta - wycena indywidualna.

Oczekujesz innego ksztattu? Wspélnie dobierzemy optymalne rozwigzanie.

Skontaktuj sie z nami: wyceny@vikking.eu




C€ Bezpieczenstwo to priorytet |

Dla Panstwa wygody i bezpieczenstwa we wszystkich drzwiach w wersji skrzydet z przylga stosujemy
najwyzszej jakosci wielopunktowe, antywtamaniowe zamki listwowe

Zamki dedykowane do linii ARCTIC PLUS i ARCTIC Zamki dedykowane do linii PREMIUM

WRNN
STV-F

——
—-
e
-

Zamek listwowy 3-punktowy
automatyczny AV3
Zamek listwowy 3-punktowy
Zamek listwowy 3-punktowy
ryglowany klamka STV-FG
Zamek listwowy 5-punktowy
ryglowany na 2 wktadki
STV-LF FAM M3
Zamek listwowy
ryglowany klamka 3-punktowy
Zamek listwowy 3-punktowy
SECURY AUTOMATIC

iy
Zamek listwowy 4-punktowy
SECURY MR2/2PZ

-

-

B TN P P U A T R— T & S Y

“T
=
. @
F -
b —

T

AR,

]
al |
.

Do elektrozaczepu i zaczepu mechanicznego
zalecane jest zastosowanie samozamykacza, ktory
zabezpieczy skrzydto przed otwarciem na skutek

/T{R?FT

: przeciagu.
- - _‘2

e S
=4

Ryglowanie klamka Samozamykacz kryty GEZE 7z szyna
A) Otwieranie:
1. Odryglowac zamek drzwiowy

Kluczem. e

2. Otworzy¢ przy pomocy klamki.

Zaczep ze stali nierdzewnej B) Zamykanie: ) ,
1. Zaryglowac¢ drzwi poprzez

podniesienie klamki. Samozamykacz GEZE 7 szyna
2. Zamknac przy pomocy klucza.

Samozamykacz GEZE
Z ramieniem

nikiel-satyna (F9) stare ztoto (F4) biaty
Zaczep mechaniczny Tylko w drzwiach kompozytowych zawiasy zlicowane ze skrzydtem,
do zamka AV3 regulowane w trzech ptaszczyznach (3D), nie wymagaja konserwacji.
7 funkcja dzien/noc zawsze w kolorze oku¢ bez ukrytych doptat za ostonki.

Najwyzsza szwajcarska jakos¢!

vikking.eu




\ Klamki - markowe, trwate, bezpieczne c (

Klamka Baron Klamka Baron Klamka Lord Klamka Lord Klamka Lord Klamka LOfd‘
antywtamaniowa antywtamaniowa antywtamaniowa antywtamaniowa antywtamaniowa antywtamaniowa
kolor: 7 zabezpieczeniem wktadki kolor: F9 (nikiel-satyna) kolor: biaty kolor: ztoty 7 zabezpieczeniem wktadki

kolor: F4 (stare ztoto)

Klamka AXA Odin Klamka AXA Odin
kolor: INOX (poler) kolor: F4 (stare ztoto)

F9 (nikiel-satyna) kolor: F4 (stare ztoto) b 1|

uf

Klamka PRINCE
kolor:
F9 (nikiel-satyna)

Klamka PRINCE Klamka AXA Haga

Klamka AXA Haga
kolor: F4 (stare ztoto) kolor: INOX (szlif)

kolor: F4 (stare ztoto)

—

Klamka NIAGARA Klamka NIAGARA
kolor: F4 (stare ztoto) kolor: INOX (szlif)

“—
'
| Y

Klamka AXA Prestige

klasa Il

7 zabezpieczeniem wktadki
kolor: INOX (poler/szlif)

Klamka AXA Prestige
klasa Il
kolor: F4 (stare ztoto)

Klamka AXA Prestige

klasa Il

7 zabezpieczeniem wktadki
kolor: F4 (stare ztoto)

Klamka AXA Prestige
klasa Il
kolor: INOX (poler/szlif)

Swost
NOWO= Klamka HOPPE
Klamka AXA Solo Klamka AXA Mars z czytnikiem

DEDYKOWANE DO POCHWYTU AXA AMSTERDAM ol sl linii papilarnych

Kolor:
P ~ z
- I INOX stare ztoto czarny fi mc
Kolor F4 Kolor F8 T—— N/
stare ztoto czarny -
9 H B
¢

Szyld prostokatny
Kolor: INOX
—z 4

osC
NOWO=-

|dealnie pasuje do pochwytdéw ze stali nierdzewnej

% 0 Kolor INOX

BioKey - Twoj biometryczny klucz

Czytnik linii papilarnych BioKey - Twdj biometryczny klucz

Przesun zarejestrowany palec po powierzchni czytnika, a Twoje drzwi automatycznie sie otworza.
Kiedy przekroczysz prog - zamykacz drzwi zadba o niezwtoczne zamkniecie skrzydta a zamek
automatyczny zablokuje je ponownie. Kiedy zechcesz z zewnatrz otwierasz drzwi kluczem, a od
wewnatrz klamka. Czytnik linii papilarnych moze by¢ dotaczony do systemu inteligentnego domu.
Zapomnij o peku kluczy i zatrzasnietych drzwiach.

Klawiatura szklana z funkcja Bluetooth NOWOSC!

Rozwigzanie dajace mozliwos¢ otwierania drzwi przy pomocy klawiatury z kodem
lub za pomoca urzadzen z funkcjg bluetooth (np. smartphone lub tablet).
Sterowanie zamka w drzwiach kompozytowych jeszcze nigdy nie byto tak wygodne i topowe. RFip
Whystarczy uzy¢ telefonu z funkcja bluetooth, by pozby¢ sie uciazliwego peku kluczy.

Do systemu mozna wprowadzi¢ 6 aparatow oraz 18 kodéw numerycznych.

Klawiatura wspoftpracuje z systemami inteligentnego domu.

RFID to kolejny szybki i bezproblemowy system otwierania drzwi. Dzieki niemu mozliwe jest rowniez

otwieranie drzwi za pomoca posiadanych juz nosnikéw np.: karta kredytowa, karta dostepu do firmy,
karta bankomatowa czy tez brelok. Jest to system wykorzystujacy fale radiowe do przesytania danych.
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Pochwyty i akcesoria - idealnie skomponowane

=
Kolor F8
czarny
e |
Pochwyt P45 Pochwyt P45B Pochwyt Q45 Pochwyt P10B Pochwyt AXA Amsterdam
Kolor INOX Kolor INOX Kolor INOX Kolor INOX Kolor INOX
580 mm 580 mm * 580 mm « 1650 mm « 800 mm Kolor F4
* 800 mm ¢ 870 mm ¢ 800 mm e 1200 mm stare ztoto
¢ 1000 mm ¢ 1000 mm e 1500 mm
e 1200 mm e« 1200 mm f
¢ 1400 mm ¢ 1400 mm
« 1600 mm « 1600 mm NOWGZ
¢ 1800 mm ¢ 1800 mm #‘ —795C
POWOSC N \WOS NOWO
| l Pochwyt KPL
-~ ‘ Kolor INOX Pochwyt PS
TS * 1750 mm * 1800 mm
Chognia vy » 2000 mm
V « 2200 mm
V Pochwyt K1
A « 150x250 mm
i Pochwyt K1P
"‘..‘ ” ‘ « 155550 mm
|
Pochwyt Q10X
* 800 mm
e 1200 mm
e 1400 mm
¢ 1800 mm
Dostepne kolory:

INOX, czarny, biaty

Sensor dotyku

Wizjer AXA DDS2
(zintegrowany dzwonek)

Mikrowtacznik w pochwycie

Oswietlenie LED w pochwycie

strona wewnetrzna strona zewnetrzna

vikking.eu




‘ Standardowe wymiary drzwi

DIPLOMAT /ATTACHE

wysokos$¢ otworu w Scianie
2000 2050 2100 2150 2200

lL:J £ e wym. zew. osciez 900 870 x 1980 870 x 2030 870 x 2080 870 x 2130 870 x 2180
[3) IE uE> wym. wew. osciez . 710 x 1880 710 x 1930 710 x 1980 710 x 2030 710 x 2080
0<: ::; ?; wym. zew. osciez S 950 920 x 1980 920 x 2030 920 x 2080 920 x 2130 920 x 2180
; E '_g wym. wew. osciez z 760 x 1880 760 x 1930 760 x 1980 760 x 2030 760 x 2080
n_:j E.% wym. zew. osciez g 1000 970 x 1980 970 x 2030 970 x 2080 970 x 2130 970 x 2180
) é :§ wym. wew. ociez E 810 x 1880 810 x 1930 810 x 1980 810 x 2030 810 x 2080
5 § g wym. zew. osciez § 1050 1020 x 1980 1020 x 2030 1020 x 2080 1020 x 2130 1020 x 2180
E g D | wym. wew. osciez % 860 x 1880 860 x 1930 860 x 1980 860 x 2030 860 x 2080
wym. zew. osciez | 1070 x 1980 1070 x 2030 1070 x 2080 1070 x 2130 1070 x 2180

wym. wew. osciez 1100 910 x 1880 910 x 1930 910 x 1980 910 x 2030 910 x 2080

wysokos¢ otworu w Scianie
2000 2050 2100 2150 2200

e wym. zew. osciez 300 870 x 1980 870 x 2030 870 x 2080 870 x 2130 870 x 2180

E g wym. wew. osciez . 738 x 1894 738 x 1944 738 x 1994 738 x 2044 738 x 2094

s S '; wym. zew. oéciez | 'c 920 x 1980 920 x 2030 920 x 2080 920 x 2130 920 x 2180
=2 %i '_% wym. wew. ociez :g 950 788 x 1894 788 x 1944 788 x 1994 788 x 2044 788 x 2094
E % % wym. zew. osciez g T 970 x 1980 970 x 2030 970 x 2080 970 x 2130 970 x 2180
E © :§ wym. wew. ociez % 838 x 1894 838 x 1944 838 x 1994 838 x 2044 838 x 2094
-§ é wym. zew. osciez E an 1020 x 1980 1020 x 2030 1020 x 2080 1020 x 2130 1020 x 2180
‘5’% wym. wew. osciez g 888 x 1894 888 x 1944 888 x 1994 888 x 2044 888 x 2094
wym. zew. osciez > 1070 x 1980 1070 x 2030 1070 x 2080 1070 x 2130 1070 x 2180

wym. wew. osciez 1100 938 x 1894 938 x 1944 938 x 1994 938 x 2044 938 x 2094

PRESIDENT/AMBASSADOR/CONSUL /EMINENCE

wysokos¢ otworu w Scianie UWAGI
ARCTIC Plus 2090
gr. skrzydta: 68 mm; Bt
gt. oscieznicy: 85 mm | WYM- ZEW. OSCI€Z | o, 0 k08¢ otworu 1040 1010 x 2070 Tylko model
wym. wew. oéciez w scianie 850 x 1970 PRESIDENT
wysokos$¢ otworu w $cianie
ARCTIC 2090
gr. skrzydta: 60 mm; &
gt. oscieznicy: 85 mm | WYM- Z8W. OSCI€Z | o706k 086 otworu 1040 1010 x 2070
wym. wew. osciez JSCENIS 850 x 1970
wysokos¢ otworu w cianie
2080 2090
ST wym. zew. osciez aan 920 x 2060 Tylko model
wym. wew. osciez 788 x 1974 PRESIDENT
gr. skrzydta: 45 mm; T
gh. oscieznicy: 70 mm | WYM. Zew. oSciez | ... c«a ctvory 1030 1000 x 2060
wym. wew. oéciez W sclanie 868 x 1974
wym. zew. osciez Soe0 1020 x 2070 Tylko model
wym. wew. ociez 888 x 1984 | AMBASSADOR

Tolerancja wymiarow zgodnie z PN: do 1 m: +/- 1mm; powyzej 1 m: +/- 2mm.

Inne rozmiary drzwi dostepne na odrebne zapytania wyceny@vikking.eu

Opcjonalnie: wszystkie modele drzwi moga posiadac¢ poszerzenia oscieznic - patrz cennik.

Drzwi dwuskrzydtowe, doswietla i wykonania niestandardowe (z wyjatkiem ograniczen technicznych)
realizowane sg wg indywidualnych zamowien - kontakt: wyceny@vikking.eu




Rekomendowany system montazu drzwi kompozytowych ‘

Dedykowany do montazu drzwi
z grupy Arctic w warstwie muru

Sciana

Dedykowany do montazu drzwi

z grupy Arctic w warstwie ocieplenia

Kotek rozporowy @10 - dtugosc
zalezna od materiatu $ciany
(min. 120 mm)

Konsola montazowa

Sciana

Trzpien regulacyjn
TORX T25 e

Whkret samowiercacy
4,2x32

max.12

I1zolacja cieplna

z uzyciem turbosrub

Turbosruba

Izolacja cieplna

Dedykowany do montazu

drzwi z linii Premium

Optymalne punkty kotwienia drzwi oraz doswietli

Stosowac tylko dla doswietli
szerszych niz 350 mm

Stosowac tylko dla doswietli
szerszych niz 350 mm

tacznika statycznego*

szerszych niz 350 mm

Kotek rozporowy @ 10 - dtugosé
zalezna od materiatu $ciany 5 ..
(min. 120 mm) P = Sciana
«Elj = %%»
Kotwa KM2 /
140mm x 55mm x 2,5mm
|
Wkret samowiercacy =
4,2x32 o
max.12 1zolacja cieplna
Konsole kotwiace
tacznika statycznego* Z Z Z
o | I
Ava <z <z Ava
o K =33 / k
Qe
B ]
aN & DOD
of 3 S| §¢ ki
oSl 2R
< > 29
> N o
S0 LT
SR
o k £ 58 k
@ XY c
S S
& &
of ki o ki
[AY [AY [AY [AY
Konsole kotwiace Stosowac tylko dla doswietli Konsole kotwiace

tacznika statycznego*

*Konsole kotwiace tacznika statycznego dostarczane sa w komplecie z doswietlami.

Dotyczy wariantu montazu w warstwie ocieplenia - z zastosowaniem konsoli oraz profila podprogowego

200 max.700 200
AVA AVA
>
&
5
£
2
5 >
2
o
o
>
o ©
5 £
2
N
& >
™
[AY4 N,
min. 10
max. 20

Zalecane posadowienie drzwi na profilu podprogowym oraz wykonanie termo- i hydroizolacji

czesci okotoprogowej.

strona wewnetrzna

Posadzka docelowa

strona zewnetrzna

System potréjnego
uszczelnienia

Niski prég aluminiowy
z przektadka termiczna

Wylewka —

Izolacja termiczna

Profil podprogowy

Stalowy profil
wzmachniajacy

Y
ry podprogowych profili PVC
MHY 1 o

D

|| -\

Y9}
©

Tasma hydroizolacyjna
EPDM

Izolacja termiczna
szerokos$¢ min. 50 mm

min. 300

Szczegbdtowe wytyczne montazu drzwi kompozytowych dostepne dla partnerow na http://strefa-partnera.vikking.eu

Ky

vikking.eu




‘ Przewaga systemu - zauwaz roznice

Jezeli nie jestes pewien, na co powinienes zwrdci¢ uwage - poréwnaj parametry poszczegdlnych linii.

Zwrée szczegdlng uwage na:

m trwatosc potwierdzong pisemng gwarancja producenta,

m odpornos¢ drzwi na warunki klimatyczne-zwtaszcza wilgoc,

m efektywnos¢ izolacyjna wyrazajaca sie wspotczynnikiem Ud - im nizsza wartos¢, tym wieksza ochrona przed utrata cennej energii,
m bezpieczenstwo antywtamaniowe wg obowigzujacej europejskiej normy PN-EN 1627:2011,

m dostepne wymiary drzwi oraz naswietli,

= Wyposazenie, kolorystyke oraz zdobienia witrazowe.

Jezeli nie przekonalismy Ciebie - osobiscie poréwnaj parametry, trwatosc i cene naszych drzwi z dowolng ofertg innego
producenta.

X - Wstaw parametry innych drzwi i poréwnaj z ofertg drzwi kompozytowych.

Nazwa ARCTIC Plus ARCTIC PREMIUM X

Izolacyjnos¢ termiczna - W/m?K 0d 0,58 0d 0,70 0d 0,85
Antywtamaniowosc¢ kl RC 2 S* S* S*
Wymog petnego zadaszenia N/D N/D o**

skrzydto 25 lat 25 lat 20 lat

oscieznica PVC 20 lat 20 lat 20 lat
Gwarancja powtoki lakiernicze 5 lat 5 lat 5 lat

pozostate komponenty 3 lata 3 lata 3 lata
Oscieznica PVC - 6-komorowa kl A+ S S S
Oscieznica z meranti O (6] (0]
Skrzydto kompozytowe 75 mm 65mm 54 mm/45 mm
Powierzchnia drzwi SMOOTH (gtadka) S S S
Powierzchnia drzwi Real Wood (drewnopodobna) S S S
Drzwi max 1150 mm x 2400 mm o) o) (o)
w rozmiarze XXL
Mozliwo$¢ skracania i zwezania drzwi (@) (e} (@)
Naswietla boczne, gérne oraz drzwi wg indywidualnych (@) O O
projektow
llos¢ uszczelek 3 2 2
Niski prog aluminiowy z przektadka termiczna S S S
Zawiasy regulowane 3D w kolorze oku¢ z kpl blokad S S S
antywywazeniowych
3-punktowy zamek listwowy ryglowany klamka S S S
3-punktowy zamek listwowy Automatic S (e} O
4-punktowy zamek listwowy ryglowany wktadka N/D N/D O
5-punktowy zamek listwowy ryglowany wktadka (@) (e} N/D
Zaczepy zamka ze stali nierdzewnej S S S
Lakierowanie w petnej kolorystyce RAL (z wytaczeniem S S S
koloréw pertowych, fluorescencyjnych i metalizowanych)
Lakierowanie w dekorach drewnopodobnych S S S
Lakierowanie wielobarwne O (0] o
Trzyszybowe pakiety witrazowe z cieptg ramka Super Spacer S S S
S - standard

O - opcjonalne

W - wymagalne

N/D - nie dotyczy

*dotyczy drzwi petnych z wktadkami oraz klamkami antywtamaniowymi
**zalecane w przypadku lakierowania drzwi w ciemnych kolorach
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OFERTA DRZWI PVC

kryte zawiasy

nieograniczone mozliwosci konfiguracji
\

» system profili:
= aluplast Ideal 7000 o gtebokosci profilu 85mm
= Wypetnienie pakietem szybowym lub panelem PVC
= system strukturalnego wklejania pakietow
= Nietypowe ksztatty
= niski prég aluminiowy
= systemy profili poszerzajacych
= przewiazki poziome lub pionowe
= kolorystyka z petnej palety RAL lub w wielu dekorach drewnopodobnych

vikking.eu 39




|Poznaj oferte okien

REALWOOD

ENERGOOSZCZEDNE OKNA

JEDYNE NA RYNKU OKNA PVC
/ DEKORACJA PROFILI REALWOOD

Unikalny system dekoracji stworzony przez zespot inzynieréw
VIKKING, jest przedmiotem miedzynarodowej ochrony patentowej.

Dekoracja powierzchni profili PVC w technologii RW eliminuje
koniecznos¢ okleinowania profili i zapewnia wieczystg trwatosc
uzyskanej struktury.

Okna Real Wood, w przeciwienstwie do okien drewnianych, nie
wymagaja kosztownych konserwacji powierzchni.

IDEALNIE DOPASOWANE DO DRZWI KOMPOZYTOWYCH

Innowacyjnaidea

Wyroby drewniane, w trakcie eksploatacji w obiektach sa podatne na wiele
zagrozen ptynacych z destrukcyjnego wptywu wilgoci na higroskopijna
budowe drewna. Stad narodzita sie idea dekoracji powierzchni profili PVC, by
zapewni¢ im estetyke szlachetnego drewna i wyeliminowac¢ skutki i
uciazliwosci wynikte ze stosowania drewna.

Innowacyjna technologia

Dekorowane profile PVC technologia Real Wood, w odréznieniu od drewna
nie wymagaja dbatosci o zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi. Ewentualne naprawy powtok lakierniczych sa mozliwe do
wykonania rowniez w obiekcie, w ktérym zamontowane sa okna
zpowierzchnig Real Wood.

Autorskie rozwigzanie strukturalnego wklejania pakietéw szybowych
zapobiega opadaniu skrzydet, zwieksza bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.
Pozwala rowniez na optymalizacje stalowych wzmocnien profili okiennych, co
znacznie wptywa na ochrone przed utrata cennej energii.

Innowacyjny wzor

Opracowana przez zespoét inzynierow PW VIKKING autorska technologia
jest przedmiotem naszej miedzynarodowej ochrony patentowej.
Atrakcyjnosc¢ uzyskanych efektow wizualnych sprowokowata nas réwniez
dozastrzezeniamiedzynarodowegowzoru przemystowego.

Powierzchnia profili okien Real Wood do ztudzenia przypomina powierzchnie
szlachetnego drewna lecz bez wad, ktére drewno posiada. Dekoracja Real Wood
orazlakierowanie moze by¢ wykonane w dowolnej konfiguracji. Okna Real Wood
w odroznieniu od okien okleinowanych zawsze posiadaja wszystkie widoczne
whnekilakierowane wkolorystyce identycznejz koloremzewnetrznym okien.

OKNA TEZ MOGA BYC PIEKNE




KOMFORT PRZESTRZENI 1

Systemy okien i drzwi tarasowych: ‘

®uchylno-rozwierne: mozliwosc zastosowania zawiasow ),_
dyskretnie ukrytych w luzie wrebowym lub czujnikow _
magnetycznych umozliwiajacych monitorowanie o
pozycji okien, sterowanie klimatyzacja i dziataniem
wyciggu kuchennego oraz wspoétpracujacych
7 instalacja alarmowa.

B uchylno-przesuwne: komfortowy system duoPort SK
do duzych przeszklen, zgodny z najnowszymi trendami.
Zapewnia ptynnos¢ dziatania i mozliwosé
podwyzszenia odpornosci na wtamanie.

® odstawno-przesuwne: System duoPort PAS nadaje drzwiom przesuwnym nowy wymiar funkcjonalnosci. Funkcja
réwnolegtego odstawienia skrzydta od ramy umozliwia naturalne, energooszczedne przewietrzanie, takze podczas
nieobecnosci domownikéw. W pozycji rownolegtego odstawienia skrzydta okucie ma taka samg klase odpornosci na
witamanie jak w pozycji zamknietej.

B unoszono-przesuwne HST: mozliwos¢ wykonania konstrukcji o catkowitej szerokosci do 6 metrow. Przekrecenie
ergonomicznej klamki w doét, z pozycji zamkniecia, powoduje uniesienie skrzydta o kilka milimetréw, zwolnienie docisku
uszczelek i mozliwos¢ swobodnego przesuwania skrzydet. Dzieki zastosowaniu najwyzszej jakosci oku¢ skrzydta swobodnie
i bez najmniejszego oporu przesuwaja sie wzgledem siebie lub wzgledem nieotwieranych czesci konstrukgcji.

REWOLUCYJNE WIETRZENIE

energooszczedne wietrzenie ®
bez przeciggdw — 11

lI funkcja odstawienia
skrzydta na 6 mm

Podczas wietrzenia okno spetnia wymagania normy ENV 1627-1630
do klasy RC2, czyli zachowuije sie jak zamkniete okno antywtamaniowe.

e £

g B,

REALcomForT Nowatorskie
ﬂ i % technologie.
il Funkcjonalne

rozwigzania.
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\ Okna Real Wood

Dowolnos¢ ksztattow Bogaty wybor klamek

Wspolnie dobierzmy najkorzystniejsze rozwigzania
dedykowane Twoim potrzebom.

Dopasuj okna do funkcjonalnosci pomieszczen
w Twoim domu.

Nie boimy sie nawet najbardziej
wymagajacych projektow!

® |[nnowacyjne wzornictwo.
m Energoszczedne rozwigzania.
m [rwatos¢ na pokolenia.

m Kolorystyka niedostepna w innych systemach.
m Nieograniczone mozliwosci konfiguracji wyposazeni

m \Wiodacy dostawcy komponentow:

o
aluplasf’ Always precise GLASSOLUTIONS
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji podane zostaty jedynie w celach promocyjnych i nie moga by¢ przedmiotem wigzacej oferty handlowej. Oferta
obowiagzuje od 01.07.2018 r. Z tym dniem traca wazno$¢ wszystkie poprzednie publikacje i oferty. Indywidualny proces produkcji, réznice wustojeniu,
wybarwieniach i strukturze powierzchni drzwi, a takze reczne tworzenie zdobien witrazowych sktadaja sie na niepowtarzalny charakter drzwi kompozytowych

VIKKING i nie moga stanowi¢ w tym obszarze podstaw do reklamacji.

Ze wzgledu na uwarunkowania poligraficzne, prezentowane kolory i wzory moga nieznacznie réznic¢ sie od rzeczywistych i nie powinny by¢ traktowane jako
wigzace. Producent zastrzega sobie prawo do ulepszen technicznych oraz zmian asortymentowych.
Przed montazem drzwi nalezy zapoznac sie z instrukcja montazu, uzytkowania i konserwacji oraz warunkami gwarancji drzwi, nie zastosowanie sie do wszystkich
podanych w nich zasad moze skutkowac utratg uprawnien gwarancyjnych.
Doktadamy wszelkich staran, by wydawnictwa dotyczace drzwi kompozytowych zawieraty petna, rzetelng wiedze o ofercie, nie ponosimy jednak
odpowiedzialnosci za ewentualne niedcistosci. Niniejsza publikacja chroniona jest w petnym zakresie prawem autorskim. Powielanie jej, rowniez czesciowe,

wymaga zgody producenta.

Drzwi kompozytowe i okna Real Wood produkujemy w oparciu o wtasne, autorskie rozwigzania technologiczne. Ich innowacyjnos¢ potwierdzaja udzielone nam
prawa do miedzynarodowej ochrony patentowej. Bezprawne naruszenie wtasnosci intelektualnej bedzie podstawg do roszczen odszkodowawczych.
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’7 Partner handlowy: —‘

Doors and windows

I I

Materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.

P.W. VIKKING KTS Sp. z 0.0. » 21-500 Biata Podlaska * Aleja Solidarnosci 4 « tel. +48 83 342 10 91 « bok@vikking.eu

vikking.eu
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